
PARAGRAF 1  JAR-VLA 

 (OP)1-C-10 Popr.VLA/91/1 22.10.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawka  
 
 
 
JAR-VLA 473(b)  
 
 
Zmienić 0.61 na 0.51 do następującego 
brzmienia:-  
 
 
(b)Wybrany dopuszczalny współczynnik 
pionowych obciążeń bezwładności w środku 
ciężkości samolotu dla warunków obciążeń na 
ziemi podanych w niniejszej podczęści nie może 
być mniejszy niż ten jaki byłby osiągnięty przy 
lądowaniu z prędkością opadania [(V), w [m/s], 
równą 0.51(Mg/S)1/4] 
 z tym zastrzeżeniem iż prędkość ta nie musi być 
większa niż 3.05 m/s i nie może być mniejsza niż 
2.13 m/s.  
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 (OP)1-C-11 Popr.VLA/91/1 22.10.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELOWO POZOSTAWIONO PUSTĄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


